
NEU

Composite Drum Valve (CDV)
Kostengünstiges und sicheres geschlossenes Ventilsystem für Flüssigkeiten

 
Zertifiziert

DOT/UN 

Durchflußrate 
Befüllen - 130l/min
Entleeren - 90l/min
(Wasser bei Raumtemperatur)

Dichtungen
Standard: Viton & EPDM

Andere Materialien  
auf Anfrage.

Verstärkte Konstruktion 
Behälterventilgehäuse 
aus Nylon mit Verbind-
ungstraversen, um die 

Widerstandsfähigkeit und 
Festigkeit zu maximieren.

Sicherheitsring
Sichert den Zusammenhalt der 
Behälterventilgehäuseeinheit.

Abgeschrägte Feder 
Zentriert die Profildichtung 
für präzises und konstantes 
Schließen des Behälterventils.
(Standard mit AISI 302 Edel-
stahl. Nicht abgeschrägte 
Feder erhältlich in AISI 316L 
Edelstahl oder Hastelloy)

GESCHLOSSEN & SICHER... Für Produktreinheit & Umweltschutz.



Überblick & Vorteile:
Kostengünstig 
•	 für low-cost Produkte
•	 für Ein-Weg-Containers
•	 Erhöhte Arbeitssicherheit für den Benutzer
•	 Verbesserung der Produktqualität  

und –integrität

Garantie
•	 1 Jahr – CDV Behälterventil  

(Dichtungswechsel nicht möglich)
•	 3 Jahre – DV/CDV Kupplungen

Schnelle & einfache Benutzung
• 	 Kann mit den Kupplungen des  

DV/RSV Systems verwendet werden
• 	 An- und abkuppeln ist einfach

CDV – Behälterventil
Gewindeoptionen:
-	56 x 4mm
-	2.5“ x 5 Buttress

Dichtungsmaterialien:
-	Viton
-	EPDM

DV/CDV Füllkupplung
Benutzung nur durch autorisierte 
Abfüllbetriebe
-	Durchflußrate: 130l/min
	 (Wasser bei Raumtemperatur)

DV/CDV Entnahmekupplung
Benutzung durch Endnutzer
-	Durchflußrate: 90l/min
	 (Wasser bei Raumtemperatur)

DV/CDV 
Schutzkappe

DV/CDV 
Originalitätsverschlußkappe

Call  +44 1844 354789  
www.ipi-global.com

 
Zertifiziert

DOT/UN

Das Drum Valve (DV) ist zum Standard für die geschlossene Entnahme 
von Flüssigkeiten aus Containern und IBC’s geworden.

DOT/UN Zertifiziert*  
Durch das CDV geschlossene 

Ventilsystem wird beim Straßentransport 
von Behältern und IBCs die Dichtigkeit 

und Sicherheit gewährleistet.

DV/CDV Tauchrohr  
(aus HDPE)

Clinchring

CDV das geschlossene  
Faßentnahmesystem
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*Das CDV Containerventil wurde nach 
DOT/UN in verschiedenen Containern 
getestet und zertifiziert. Kontaktieren 
Sie uns für weitere Details.

Das Ventil ist jetzt auch in Kunststoff 
erhältlich für den Ein-Weg-Transport 
oder für Produkte, die nicht mit Edelstahl 
kompatibel sind. Das Kunststoffventil 
ist kompatibel mit allen anderen 
Komponenten des Edelstahlsystems.


