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Composite Entnahmekupplung
Für Benutzung mit Composite und Edelstahl Drum Valve Ventile

Sicherer Sperrgriff
Ergonomischer selbstschließender Griff 
ermöglicht einen schnellen und einfachen 
Anschluss. Sichert, dass der Griff in der 
korrekten Position eingerastet ist und 
verhindert daher ein zufälliges Abkuppeln.

Farblich kodierter Griff
Schnelle und einfache visuelle 
Identifikation der Kupplungen, um 
Kreuzkontaminationen zu reduzieren.

Griff mit Origininalitätsverschluß
Ermöglicht es, den Griff in der 
eingerasteten Position durch ein Kabel zu 
blockieren als auch zu verplomben und 
schützt daher vor unbefugtem Entfernen.

 Patent 
Angemeldet

Verstärkte Konstruktion
Hochbelastbares 

Industriedesign erhöht 
die Widerstandsfähigkeit 

und Festigkeit. Die 
robuste Konstruktion 

dient dazu, allen schroffen 
Anforderungen gerecht zu 

sein. Es besteht aus 30% 
glassfaserverstärktem 

Polypropylen für die 
produktberührenden 

Teile und 30% 
glassfaserverstärktem 

Polyamid (Nylon) für die nicht 
produktberührenden Teile.

Integriertes 
Rückschlagventil

Ermöglicht die 
Produktentnahme und 

verhindert das Befüllen.

Einteiliger Innenkolben 
Reduziert Leckagen.

Integriertes 
Regenschirmventil

Reduziert Eindringen 
von Staubpartikeln.

Auswechselbare Dichtungen
Einfaches Design ermöglicht 

leichtes Auswechseln der 
Dichtungen.

1 Jahr
Garantie

www.micromatic.com/warranties

Optionen
Federn sind sowohl in 302 als auch 316L 
Edelstahl erhältlich.
Elastomere sind in Viton und EPDM 
erhältlich. Weitere Elastomere auf 
Anfrage.

GESCHLOSSEN & SICHER... Für Produktreinheit & Umweltschutz.



Call  +44 1844 354789  
www.ipi-global.com

DV & CDV Geschlossenes Ventilsystem
Composite Entnahmekupplung

Die Micro Matic Composite Entnahmekupplung ist 
eine solide und kostengünstige Lösung, um flüssige 
Chemikalien aus Behältern und IBCs zu entnehmen.

Die Kupplung ist mit einem ¾“ Schlauchtüllenanschluß 
als auch ¾“BSPP Innengewinde jeweils mit einem 90 Grad 
Armaturenauslauf erhältlich.

Durch die verstärkte Konstruktion, auswechselbare  
EPDM oder Viton-Dichtungen und die hohe  
Durchflußrate übersteigt die Kupplung die Anforderungen 
der meisten Flüssigkeitsentnahmesysteme.

Durch die Originalitätskabelverplombung wird der Griff 
in der eingerasteten Position blockiert und kann nicht 
entfernt werden.

Überblick & Vorteile
Wartungsfähigkeit
•	 Kostenreduktion
•	 Erhöhung der betrieblichen Effizienz

Garantie
•	 1 Jahr – Edelstahl DV/CDV Composite Entnahmekupplung

Schnelle & Einfache Benutzung
•	 Für die Benutzung mit dem DV oder CDV System
• 	 An- und abkuppeln ist einfach  („Drehen, Klicken & Fertig“)

Durch das Schloss- und Schlüsselsystem wird der 
Entnahmezugang kontrolliert und Behälterventile können nur 
mit einer passenden kodierten Entnahmekupplung geöffnet 
werden.

Andere Elastomere auf Anfrage

Teilenr. Beschreibung

6534 ¾“ Schlauchtüllenanschluß mit 90 Grad Armaturenauslauf, EPDM

6535 ¾“ Schlauchtüllenanschluß mit 90 Grad Armaturenauslauf, Viton

6538 ¾“ BSPP Innengewinde mit einem 90 Grad Armaturenauslauf, EPDM

6539 ¾“ BSPP Innengewinde mit einem 90 Grad Armaturenauslauf, EPDM
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