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DV - Drum Valve
Clinchring und Originalitätsverschluß

Wirtschaftlich, einfach und sicher in der Anwendung



www.ipi-global.com

IPI Global Ltd.

Sanderum House | Oakley Road | Chinnor | Oxfordshire | UK - OX39 4TW

T: +44 (0)1844 354 789 | F: +44 (0)1844 354 130 | E: sales@ipi-global.com Handling LiHHnquids Safely

Clinchring Montage

Clinchring. Kann auch ohne 
Originalitätsverschluß benutzt werden, um das 
Ventil zu sicheren.

1.

Setzen Sie das Clinchwerkzeug auf den 
Clinchring und pressen Sie die Handgriffe 
herunter.

Korrekt eingebauter Clinchring.3. 4.

Setzen Sie den Clinchring auf das Ventil so 
daß die Pins mit den Aussparungen im Ventil 
übereinstimmen.

2.
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Originalitätsverschluß Montage

Originalitätsverschluß kann auch ohne 
Clinchring benutzt werden.

1.

Drücken Sie den Originalitätsverschluß mit 
der Handfläche nach unten. Unterstützen 
Sie diese Bewegung durch leichtes Drehen 
der Handfläche. Achten Sie darauf das die 
Lasche zum Inneren des Behälters zeigt.

Korrekt installierter Originalitätsverschluß.3. 4.

Setzen Sie die Kappe mit den Pins in die 
Aussparungen des Ventils.

2.
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Entfernen des Originalitätsverschlußes

Greifen Sie die Lasche mit einer Zange.1.

Ziehen Sie jetzt den Originalitätsverschluß ab.3.

Ziehen Sie um die Lasche zu brechen.2.




