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DV - Drum Valve
DVC 1800 Coupler 

Betriebsanleitung

Wirtschaftlich, einfach und sicher in der Anwendung
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Bauen Sie die Kupplung wie auf dem Bild 
angezeigt auseinander, indem Sie erst den 
Splint und dann den C-Clip entfernen.

1.

3.

Ziehen Sie den Handgriff mit Stößel aus dem 
Kupplungsgehäuse.

2.

4.Untersuchen Sie den O-Ring des 
Kupplungsgehäuses auf Beschädigungen
(Bruch, Risse oder Beschädigungen).
Wenn nötig entfernen und ersetzen Sie
den O-Ring. Wichtig: Schmieren Sie den
O-Ring mit Silikonfett, bevor Sie ihn
einbauen.

Spannen Sie den Handgriff mit Stößel
in einen Schraubstock. Drehen Sie den
Stößelkörper vorsichtig mit einem
Einstellbaren Schlüssel, um den Stößel zu
lösen. Achtung: Stößel steht unter
Federspannung !
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Ent fernen Sie Feder und
Rückschlagventilgehäuse. Entfernen und
entsorgen Sie den O-Ring und das
Regenschirmventil, ersetzen Sie die
Außendichtung des Stößels, wenn nötig
(nicht im Bild). Wichtig: Reinigen sie alle
Teile in Reinigungslösung (Seifenlauge o.ä.)
um Schmutz, Produktrückstände und Kleber
zu entfernen, bevor Sie mit dem
Wiederzusammenbau beginnen.

5. Ersetzen Sie das Regenschirmventil
indem Sie es an der Gummispitze durch die
Öffnung im Rückschlagventilinnenkörper
ziehen bis es mit dem Gummiball einrastet.
Entfernen Sie die überstehende
Gummispitze.Setzen Sie den O-Ring in die
Nut des Rückschlaginnenventilkörpers ein.
Wichtig: Schmieren Sie den O-Ring mit
Silikonfett vor der Installation. Für eine
korrekte Installation muss die Außendichtung
in der Nut des Rückschlagventils sitzen.

6.

Stellen Sie den Stößelkopf auf eine gerade Oberfläche. Plazieren Sie das montierte
Rückschlagventil über der größeren Öffnung und drücken es vorsichtig in den Stößel.
Wichtig: Schmieren Sie die Innenseite des Stößels vor einsetzen des Rückschlagventils
mit Silikonfett. Tragen Sie Titan Anaerobic Adhesive 7680 (Kleber) auf die Außennut
des Stößels auf. Setzen Sie die Feder mit dem schmaleren Ende ein.

6.
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Setzen Sie den Handgriff teil mit dem
Stößel zusammen indem Sie eine Handpresse 
verwenden. Entfernen Sie überflüssigen 
Klebstoff.

8. Bauen Sie den Handgriff mit Stößel
wieder in das Kupplungsgehäuse ein .
Stellen Sie sicher, dass die Führung des
Verschlußhebels in der Führung liegt.

9.

Installieren Sie C-Clips und Splinte
wie beschrieben.

10. Korrekt zusammengebaute Kupplung.11.




