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Wirtschaftlich, einfach und sicher in der Anwendung

DV - Drum Valve

Entnahmekupplung

Bedienungsanleitung
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Anschluf3

Entfernen Sie den OriginalitatsverschluB (falls P Setzen Sie die Entnahmekupplung mit den
eingebaut). B Pins in die Einsparungen im Ventil.

Drehen Sie die Entnahmekupplung 1/3 im
Uhrzeigersinn.

Drlcken Sie den Handgriff bis zum Einrasten
herunter.

Richtig angeschlossene Entnahmekupplung,
fertig zur Entnahme.

IPI Global Ltd.
Sanderum House | Oakley Road | Chinnor | Oxfordshire | UK - OX39 4TW

T +44 (0)1844 354 789 | F: +44 (0)1844 354 130 | E: sales@ipi-global.com Handling Liquids Safely




Industrial
Packaging
Innovations

www.ipi-global.com

Abnehmen

Dricken Sie mit dem Daumen den Drehen Sie die Entnahmekupplung 1/3
Federhebel herunter, um den Handgriff zu 8 entgegen dem Uhrzeigersinn.
|6sen. Die Entnahmekupplung kann nun

abgehoben werden.

SpulfuB Spuldiagramm

Entnahmekupplung mit SpalfuB3.

Abwassertank

Waser, Luft, Spdlmedium
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Systemdiagramme
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