
www.ipi-global.com +44 1844 354789

Bedienungsanleitung

Entnahmekupplung
MAV - Macro Valve
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Drücken Sie den Kupplungshandgriff zum Verbinden 
herunter. Bei einer korrekten Verbindung rastet der Hebel 
in der unteren / offenen Position ein.

Achtung: Der Kupplungshandgriff kann 
nicht heruntergedrückt werden, wenn die E 
ntnahmekupplung nicht korrekt auf dem Ventil 
sitzt. Sollte dies der Fall sein, wiederholen Sie 
bitte die Schritte 2 bis 4.

Vergewissern Sie sich das der Kupplungshandgriff in der 
oberen/geschlossenen Position ist. 

Verbinden Sie die Entnahmekupplung mit dem Ventil durch 
eine 1/6 Drehung im Uhrzeigersinn.

Br ingen Sie die Zackencodierung in der  
Entnahmekupplung mit den dafür vorgesehenen Ausspa-
rungen im Ventilkopf zur Übereinstimmung.

Entfernen Sie die Staubschutzkappe, indem Sie sie gegen 
den Uhrzeigersinn abdrehen.

Anschluß



3www.ipi-global.com +44 1844 354789

Zu 
entleerender 
Behälter Pumpe

Gaspendelleitung

Produktleitung

Zu befüllender Tank

Gaspendelsystem

Anwendungsbeispiel



4www.ipi-global.com +44 1844 354789

3

2

1

Entnahmekupplung

Luft- oder Wasserzufuhr       

Tank für 
Spülflüssigkeit

Entnahmekupplung mit Spülfuß.

Beispiel 
für den Aufbau 
einer Spülanlage 

Drehen Sie die Entnahmekupplung entgegen der  
Uhrzeigerrichtung bis zum Haltepunkt. 

Die Entnahmekupplung kann jetzt abgenommen werden.

Um die Entnahmekupplung zu entfernen ziehen Sie zuerst 
den Handgriff in Ihre Richtung. 

Dadurch wird dieser in die obere Position/geschlossen  
gebracht. 

Das System ist jetzt geschlossen.

Abkuppeln und Spülen des Systems
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d.Entnahmekupplung - Parkstation sichert die  

Entnahmekupplung im Ruhezustand. 

Hier kann auch die Spülstation verwendet werden, um das 
System unter Flüssigkeit/Gas zu halten.

Entnahmekupplung mit Schraubadapter. 

ACHTUNG: Filter nicht mit Schraubadapter  
verwenden.

Entnahmekupplung mit Luftfilter. 

Zwangsbelüftung

Gaspendelleitung

Entnahmekupplung mit angeschlossener Gaspendelleitung.

Entnahmekupplung Systembeispiele
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