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Montageanleitung

Befüll-und Entnahmekupplung

MAV - Macro Valve
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Entfernen Sie die Hauptdichtung vom Stößel.

Trennen Sie Stößel und Kupplungsgehäuse.

Ziehen Sie den Handgriff vom Gehäuse.

Entriegeln und Entfernen Sie den Verschlußbolzen.

Verriegelt Entriegelt

Demontage

Verschlußbolzen

Kupplungsgehäuse

Stößel

Hauptdichtung



3www.ipi-global.com +44 1844 354789

6

5

Entfernen Sie die Außendichtung vom Kupplungsgehäuse.

Entfernen Sie die zwei O-Ringe aus dem  
Kupplungsgehäuse.

Demontage
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Richtiger Dichtungssitz

1 2
Ersetzen Sie 
die Hauptdichtung.

Achtung: 
Die Dichtung 
muß über die Kante 
in die Aussparung 
gedrückt werden.

Reinigen Sie den Ventilsitz bevor Sie die Außendichtung 
montieren.

Installieren Sie O-Ringe in die Nuten im  
Kupplungsgehäuse.

Achtung: Fetten Sie die O-Ringe vor der Mon-
tage mit Silikon.

Ersatzteile für MAV Kupplung. Benutzen Sie nur neue Teile. 
Reinigen Sie das Gehäuse von Verschmutzungen, bevor 
Sie mit der Montage beginnen.

Montage

O-Ringe

Außendichtung 

Hauptdichtung
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Setzen Sie den Verschlußbolzen ein und verriegel Sie  
diesen.

Montieren Sie den Griff wieder an das Kupplungsgehäuse. 

Achten Sie darauf das die Führung des Griffs in der  
Führung am Kupplungsgehäuse steckt.

Setzen Sie den Stößel in das Kupplungsgehäuse.

Pressen Sie die montierte Hauptdichtung auf die Feder, so 
daß die Dichtung korrekt im Stößel sitzt.

Montage

Verriegelt

Griff

Griffsführung



6www.ipi-global.com +44 1844 354789

3

2

1

C
op

yr
ig

ht
©

 2
00

7 
by

 M
ic

ro
 M

at
ic

 U
SA

, I
nc

. A
ll 

Ri
gh

ts
 R

es
er

ve
d.

00
28

0-
D

06
07

 0
7-

07

Montage

Korrekt montierte MAV Kupplung

Wenn vorhanden, entfernen und ersetzen Sie das  
Sicherheitsventil.

Bei weiteren Fragen besuchen Sie unsere Webseite  
www.ipi-global.com oder rufen Sie +49 2735 781322.

Sicherheitsventil ausgebaut.


