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Bedienungsanleitung

Befüllkupplung
MAV - Macro Valve
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Drücken Sie den Kupplungshandgriff zum Verbinden 
herunter. Bei einer korrekten Verbindung rastet der Hebel 
in der unteren/offenen Position ein.

Achtung: Der Kupplungshandgriff kann 
nicht heruntergedrückt werden, wenn die  
Befüllkupplung nicht korrekt auf dem Ventil 
sitzt. Sollte dies der Fall sein, wiederholen Sie 
bitte die Schritte 1 bis 3.

Vergewissern Sie sich das der Kupplungshandgriff in der 
oberen/geschlossenen Position ist. Verbinden Sie die  
Befüllkupplung mit dem Ventil durch eine 1/6 Drehung im 
Uhrzeigersinn.

Bringen Sie die Zackencodierung in der Befüllkupplung 
mit den dafür vorgesehenen Aussparungen im Ventilkopf 
zur Übereinstimmung.

Systembeispiel Macro Valve Befüllkupplung mit  
Produktanschluß und Gaspendelleitung

Anschluß
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Drehen Sie die Befüllkupplung entgegen der  
Uhrzeigerrichtung bis zum Haltepunkt. 

Die Kupplung kann jetzt abgenommen werden.

Um die Befüllkupplung zu entfernen ziehen Sie zuerst den 
Handgriff in Ihre Richtung. Dadurch wird dieser in die 
obere Position/geschlossen gebracht. Das System ist jetzt 
geschlossen.

Abkuppeln


