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Ein - und Ausbauanleitung

MAV - Macro Valve
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Tauchen Sie das Ventil kurz vor der Montage in einen  
Eimer mit Wasser oder benetzen Sie den O–Ring mit  
Wasser.

Achtung: Wenn während des Einbaus kein Was-
ser verwendet werden darf, verwenden Sie bitte 
Teflonspray oder produktverträgliche Schmier-
mittel.

Überprüfen Sie die O–Ring Dichtung und den  
Rückhaltering (Circlip) auf Vorhandensein und  
Unversehrtheit.

Montieren Sie den Sicherungsring.

Prüfen Sie den Container mit dem Go-Werkzeug  
Nr.: 001-619.

Das Werkzeug muss ganz in die Containermuffe  
passen.

Benutzen Sie den Behälter nicht, wenn das Werkzeug nicht 
in die Muffe passt.

Einbau

Rückhaltering

O-Ring
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Arretieren Sie das Ventil in der Muffe, indem Sie die  
Spindel im Uhrzeigersinn vorsichtig drehen bis Sie kein 
Klicken mehr hören. Nicht zu fest ziehen, da durch die 
Spindel große Kraft ausgeübt wird.

Lösen Sie die Spindel und drehen Sie sie um 180°, 
dann wiederholen Sie den Arretierungsvorgang bis kein  
Einrasten mehr hörbar ist.

Entfernen Sie das Werkzeug.

Führen Sie das Spindelwerkzeug Nr.: 740-076 
über das Ventil.

Wichtig: Es ist unbedingt nötig das Ventil vor 
Schritt 7 exakt in der Muffe zu zentrieren.

Pressen Sie das Ventil herab, wie im Bild dargestellt. 

Während des Pressens lassen 
Sie Ihr Handgelenk rotieren 
um den Rückhaltering im 
Gebiet 2 der Behältermuffe 
zu plazieren.

Stecken Sie das Ventil in die Behältermuffe.

Drehen Sie das Ventil im Uhrzeigersinn bis es 
in die erste Nut fällt.

Drehen Sie jetzt das Ventil eine ½ Umdrehung 
im Uhrzeigersinn weiter, bis es in der zweiten 
Nut einrastet.

Einbau

Gebiet 2
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Setzen Sie den roten Originalitätszapfen Nr.: 
102-423 in die Öffnung der Staubschutzkappe. 

Drücken Sie den Zapfen ein, bis er mit der 
Oberkante der Staubschutzkappe abschließt.

Setzen Sie die Staubschutzkappe auf und drehen Sie im 
Uhrzeigersinn bis zur Arretierung.

Option: Mit dem Drucktestkopf Nr.: 748-xxx 
können Sie überprüfen, ob das Ventil gasdicht 
eingebaut ist.

Überprüfen Sie den korrekten Sitz des Ventils mit dem  
Prüfwerkzeug Nr.: 741-043. Setzen Sie das Werkzeug 
auf und arretieren Sie es durch eine 1/6 Drehung im  
Uhrzeigersinn.

Bewegen Sie das Werkzeug in verschiedene Richtungen 
wie im Bild dargestellt.

Einbau
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Pressen Sie die Zange sanft zusammen, um den  
Rückhaltering zusammenzudrücken.

Achtung: Verwenden Sie keinen übermäßigen 
Druck, da dieser Ventil und Werkzeug  
beschädigt.

Bringen Sie die Ventillösezange Nr.: 740-078 so 
in Position, das die 6 Pins in die dazugehörigen 
Langlöcher in der Behältermuffe passen.

Machen Sie den Behälter mit dem MAV Entgasungskopf 
Nr.: 788-xxx drucklos. 

Hierzu kann auch eine Entnahmekupplung verwendet 
werden, wenn es sich um harmlose Substanzen handelt.

Zerstören und entfernen Sie den Sicherungsring 
mit einem Schraubendreher wie gezeigt.

Ausbau
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Heben Sie das Ventil heraus, indem Sie es entgegen dem 
Uhrzeigersinn drehen.

Bewegen Sie das Lösewerkzeug im Uhrzeigersinn bis sich 
das Ventil löst. 

Achtung: Verwenden Sie keine übermäßige 
Kraft, da dies das Werkzeug beschädigt.

Entfernen Sie das Lösewerkzeug.

Plazieren Sie das Lösewerkzeug Nr.: 740-077 auf die  
Ventillösezange.

Ausbau


