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Montageanleitung

MAV - Macro Valve
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Entfernen Sie den O-Ring und den Circlip vom  
Ventilgehäuse.

Entfernen Sie das Ventil vom Werkzeug und ziehen Sie das 
Ventilrohrgruppe aus dem Ventilgehäuse.

Drehen Sie das Ventil unter Hebeldruck, um die  
Bajonettzapfen aus Ihren Halterungen zu lösen.

Setzen Sie das Ventil in die Rohrführung des  
Montagewerkzeugs 740-003 ein.

Bewegen Sie den Hebel in Richtung des Kolbens.

Demontage

Bajonettzapfen

Ventilgehäuse 

Ventilrohrgruppe

O-Ring

Circlip

Rohrführung

Kolben
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Entfernen Sie nun mit der oberen “U“ Klinge die  
Profildichtung indem Sie die Klinge von der Ventilrohrgruppe 
wegdrücken.

Bringen Sie die obere “U“ Klinge ebenfalls zwischen  
Federrückhaltering und Profildichtung.

Entfernen Sie die Profildichtung, indem Sie den  
Federrückhaltering und die Profildichtung auf  
verschiedene Seiten der unteren “U“ Klinge aufsetzen.

Demontage

Federrückhaltering

Obere “U“ Klinge

Profildichtung

Untere “U“ Klinge
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Pressen Sie den Hebel mit der 
Ventilrohrgruppe gegen den  
Kolben des Werkzeugs um die 
Profildichtung zu installieren. 

Wiederholen Sie die Bewegung 
um einen einwandfreien Sitz zu 
gewährleisten.

Setzen Sie die Ventilrohrgruppe in die Rohrführung des 
Werkzeugs.

Achtung: Befeuchten Sie die Profildichtung in 
Wasser.

Benutzen Sie neue Teile um die Ventilrohrgruppe  
zusammenzubauen.

Reinigen Sie Rohr und Ventilgehäuse bevor Sie das Ventil 
zusammensetzen.

Montage

Circlip Federrückhaltering

Feder

O-Ring

Richtig Falsch

Rohrführung

Kolben

Profildichtung
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Drehen Sie das Gehäuse, so daß die Bajonettzapfen im 
Gehäuse einrasten können.

Pressen Sie nun die Rohrbaugruppe in das Ventilgehäuse.

Stecken Sie die Rohrbaugruppe in das Ventilgehäuse und 
stellen Sie dabei sicher gas die Zapfen der Verschlußplatten  
mit den Öffnungen des Bajonettverschlußes  
übereinstimmen.

Montieren Sie einen neuen Circlip und einen neuen  
O-Ring am Ventilgehäuse.

Montage

Circlip O-Ring

Bajonettverschluß

Kolben

Verschlußplatte

Rohrführung

Bajonettverschluß
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Richtig montiertes Ventil.

Wichtig: Machen Sie eine Druckprüfung am 
eingebauten Ventil.

Bei weiteren Fragen besuchen Sie unsere Webseite  
www.ipi-global.com oder rufen Sie +49 2735 781322.

Entspannen Sie den Hebel des Werkzeuges und entnehmen 
Sie das Ventil.

Abkuppeln

Kolben


