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Technische Einzelheiten

Entnahmeventil:

Gemass UN Falltest, Gruppe | /11 /1l
Leichte Behaltermontage
Originalitatskappe

Flexibles Steigrohr

Mit keine Getrankesysteme geeignet

Materialien:

Entnahmeventil: AISI| 304 Edelstahl
Gewinde: 2" BSP, 56x4mm oder 2.5" Buttress

Dichtungen: EPDM

Full-/Entnahmekupplung:

Trockenkupplung (weniger als 2ml)

Leichte Handhabung

Robuste Konstruktion

Gasanschluss zur emissionsfreien Beflllung/Entleerung (nur bei Version mit Gasanschluss

Zwangsbeluftung des Behalters
Ruckschlagventil verhindert unbefugte Befullung (nur bei Entnahmekupplung)

Materialien:
Kupplung: AISI 304 Edelstahl
Dichtungen: EPDM
Gewinde: 1" Innengewinde ISO/DIN 228
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Das Levoxin® Entnahmeset

5 Produkt-

Kupplung R anschluss

Spulanschluss
Schlauchnippel 1/4" x 10.5

Schlauchnippel 1" x 10.5

Universaladapter

Schlauchbinder

Schlauch (nicht im
Lieferumfang)

....die alten Schlauchanschlusse sind zu spulen und zu I6sen, dann Spulanschluss

5.

Schlauche aufstecken und mit Schlauchbinder Nr. 6 befestigen.

FUr Schlauche mit abweichenden Durchmesser Universalreduzierer Nr. 5 als Adapterstuck
in die Gasruckfuhrungsleitung einbauen (Schlauch mit Schlauchbinder Nr. 6 befestigen) und
mit Schlauchinnendurchmesser 10.5mm auf den Gasanschluss der Kupplung gehen,
Schlauch mit Schlauchbinder Nr. 6 befestigen.

Schlauch fir Spulflissigkeit am Anschluss des Spulladapter mit Schlauchbinder Nr. 6
befestigen.

Spulladapter an geeigneter Stelle im Bereich der Umftill- und Dosieranlage befestigen sodass
im Bedarfsfalle die Anlage (ohne Gebinde) gesplult werden kann. (Siehe Blatt 5.)

Aufsetzen u. Entfernen der Kupplung auf die Mehrweggebinden fur Levoxin®.

Vor Inbetriebnahme mit Levoxin® ist die Anlage einer Priifung auf Dichtheit zu unterziehen.

® = eingetragene Marke der Bayer AG, Deutschland
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Anschluf}

i Entfernen Sie den Originalitatsverschlul pl Setzen Sie die Enthahmekupplung mit den
(falls eingebaut). Pins in die Einsparungen im Ventil.

el Drehen Sie die Entnahmekupplung 1/3 im yi Dricken Sie den Handgriff bis zum Einrasten
Uhrzeigersinn. herunter.

Richtig angeschlossene Entnahmekupplung,
fertig zur Entnahme.
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Abnehmen

Driicken Sie mit dem Daumen den Drehen Sie die Entnahmekupplung 1/3

Federhebel herunter, um den Handgriff zu entgegen dem Uhrzeigersinn.

I6sen. Die Entnahmekupplung kann nun abgehoben
werden.

SpulfuB Spuldiagramm

Entnahmekupplung mit Spalful3. 1. Spiladapter an geeigneter Stelle im Bereich der Umfiill- und
Dosieranlage befestigen, sodass im Bedarfsfalle die Anlage (ohne
Gebinde) gespilt werden kann.

2. Schlauch fir Spulflissigkeit and die Schlauchttlle (D = 18mm)
anschliessen.

3. Kupplung auf Spuladapter aufsetzen und anschliessen (wie
Kupplung auf Ventil).

Spulen mittels Flussigkeitsvordruck (z.b.
Wasserleitung).
Max. zulassiger Wasserdruck 2 bar T

Wasserzulauf schliessen, erst dann
Kupplung vom Spliladapter abnehmen.

Abwassertank

ﬂ] Waser, Luft, Spilmedium
-

DV SpulfuB max. 2 bar
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Einzelkomponenten im geschlossenen
Mehrwegsystem

Das System besteht aus folgenden Hauptkomonenten:

* Kupplung
Zur emissionsfreien Behalterentleerung (BImSchV)

°* Behalter
Stahlblech, Edelstahl oder
Kunststoff

°* Entnahme/Fillventil

e —e
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Das Drum Valve System

Entnahmeventil RS-DV

0 Spezifikation Dichtung Artikelnr.
®
= 2"BSP EPDM 743-007
2\
) 56x4 (2") Buttress EPDM 743-046
2.5"x5 Buttress EPDM 743-086
Sicherheitskappe 102-079
Einbauwerkzeug 741-015
Materialien
Artikel 1 Gehause - AISI 304 Edelstahl
2 Steigrohr - HDPE
3 Ring - AISI 304 Edelstahl
4 Dichtung - EPDM
Sicherheitskappe 5 Stdsseldichtung - EPDM

Schutzkappe, schwarz - Kunststoff

e

Vorteile

e  Fir Stahlblech, Edelstahl und Kunststoff Behélter
geeignet

e Flexibels Steigrohr zur korrekte Lange geschnitten
Einbauwerkzeug ®  Sicherheitskappe
e  Fliessrate bis zu 90I/min

e Leichte Behaltermontage
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Kupplung DS-DV mit
Gasanschluss
! Spezifikation Dichtung Artikelnr.
DS-DV mit Gasanschluss EPDM 744-007
FH-DV mit Gasanschluss EPDM 744-022

Materialien

Item 1 Gehause - Edelstahl AISI 304

2 Probe - Edelstahl AISI 304
3/4 Dichtungen - EPDM
5 O Ringe - EPDM

6 Produktgewinde 1" BSP female
7 Gasanschlussgewinde 1/4" female (FH-DV)

Befullkupplung FH-DV
mit Gasanschluss

%J\ l\ Vorteile
[
l

weniger als 1ml Restflissigkeit beim Abkuppeln.

+#
L)

B!

&
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Fliesstest

Vacuum

Vacuum Fiow rate \

(I/min) (US gallon/min)

| 0,10 32 8,5
| 0,20 53 14,0 |
{ 0,30 | 65 17,2

0,40 72 19,0
| 0,50 78 20,6

0,60 83 22,0

0,70 86 e 220,

0,80 88 23,3

0,90 90 23,8

Testliquid: Water - Viscosity: 1.00 cp at 20° C

Flow rate (I/min)

100.0 ==
0.0 | Water 20° C
80.0 4
70.0 4
60.0 1
50.0 -
40.0 1
30.0 -

20.0 1

10.0 1

n " 4 i ! 4 . M :
T T T T 1 ' Y * T
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