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MAV-Anleitungen 
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•MICROMATIC

EU-declaration of Conformity

Referring to End. VII of Directive 201 4/68/EU

Micro Matic USA, Inc.
2386 Simon Court
Brooksville, Florida 34604
U.S.A.
Tel. +1(352)544-1081
E-mail: mavcmicro-matic.com
Web: www.micromatic.com

We affirm, that the product

Valve for container, Type RS-MAV and Type DS-MAV

Manufactured by Micro Matic fulfills the requirements of Pressure Equipment Directive (PED)
2014/68/EU concerning pressure equipment.

The product is in category 1 and the following conformity assessment procedure is followed:

Module A (Internal production control)

The valve must only be installed and used in a container made specifically to fit this valve and the
assembly must fulfill the requirements of Directive 2014/68/EU before it is put into duty.

Date: 13D6C2ôt’ Signature:

QHSE System Engineer

www.micromatic/industriaI.com 3 41(866) 755-4477

Das Ventil darf nur in einem Behälter installiert und verwendet werden, der speziell für dieses Ventil 

konzipiert wurde, und die Einheit muss die Anforderungen der Richtlinie 2014/68/EU erfüllen, bevor 

sie in Betrieb genommen wird.

Das Produkt entspricht der Kategorie I, und es wurde die folgende Prozedur der 

Konformitätsbewertung zugrunde gelegt: 

Modul A (Interne Produktionskontrolle) 

aus unserer Herstellung die Anforderungen der Richtlinie 2014/68/EU für Druckgeräte erfüllt.

Ventil für Behälter, Typ RS-MAV und Typ DS-MAV 

Wir versichern, dass das Produkt 

Bezug auf Anhang VII der Richtlinie 2014/68/EU

EU-Konformitätserklärung 
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MAV Auslassventil - Anleitungen 

Vergewissern Sie sich, dass diese Anleitungen von allen Benutzern eines MAV-Ventils gelesen und verstanden 
werden. 

Sicherheitsmaßnahmen – Warnung! 

Halten Sie den Arbeitsplatz und das Gerät sauber. 

Behälter mit MAV-Ventil dürfen nur an eine MAV-Ventilkupplung angeschlossen werden. 

Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Lecks, und verwenden Sie keine nicht zugelassenen Werkzeuge 

oder Artikel, die nicht für die Verwendung mit einem MAV-Ventil vorgesehen sind. 

Gehen Sie mit dem MAV-Ventil sorgsam um – lassen Sie es nicht fallen. 

Achten Sie darauf, dass kein Staub und keine Fremdkörper in das MAV-Ventil gelangen. 

Wenden Sie sich bei einer Fehlfunktion oder Beschädigung an Ihren Micro Matic Beauftragten. Versuchen 

Sie nicht, das Ventil zu reparieren oder defekte Teile auszutauschen. 

Risiken hinsichtlich der im System verwendeten Flüssigkeiten sind unbedingt zu beachten. Informationen 

hierzu finden Sie in den Produktdaten und in den Anleitungen des Herstellers zur Verwendung. Tragen Sie 

immer angemessene persönliche Schutzeinrichtungen wie Handschuhe und Schutzbrille. 

Öffnen des Auslassventils RS-MAV und DS-MAV 

Das MAV-Ventil ist ein spezielles System für geschlossene umtauschbare Flüssigkeitsverpackungen. Es 

wurde speziell für eine hohe Sicherheit und große Effizienz entwickelt und bietet eine praktische Lösung für 

die Standardisierung umtauschbarer Behälter für alle Branchen. 

Das System eignet sich für ein breites Spektrum von Flüssigkeitsprodukten. 

Das System sorgt für eine hohe Effizienz durch eine schnelle automatische Reinigung und Abfüllung. 

Diese Anleitung wurde erstellt als Hilfe bei der Vorgehensweise beim Anschließen und Abnehmen von 

MAV-Ventilen. 
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MAV-Anschluss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Vergewissern Sie sich, dass der Griff der 

Kupplung in der oberen Position steht. Verbinden Sie 

die Kupplung mit dem Auslassventil und drehen Sie 

die Kupplung im Uhrzeigersinn. 
 
 
 
 
 
 

Abziehen des MAV 

2. Rasten Sie die Kupplung ein, indem Sie den Griff 

nach unten drücken und dabei den Griff nach außen 

ziehen. Wenn die Kupplung richtig eingerastet ist, 

wird der Griff in seiner Position verriegelt, und das 
System ist offen. VORSICHT: Wenn der Griff nicht 

richtig am Ventil angeschlossen wurde, kann er 

nicht nach unten gedrückt werden. Falls Sie beim 

Drücken Kraft aufwenden müssen, beginnen Sie 

von vorn mit Schritt 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Ziehen Sie den Griff nach außen, ohne die 

Kupplung vom Ventil abzuziehen. Der Griff wird 

dabei nach oben (geschlossene Position) gedrückt. 

Das System ist geschlossen. 

2. Drehen Sie die Kupplung gegen den 

Uhrzeigersinn. Die Kupplung kann jetzt 

abgenommen werden. 
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MAV Technische Daten und Merkmale 
 

Auslassventil und Kupplung 
 

• Erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 97/23/EC für Druckgeräte 
 

• Das Sicherheitssystem verhindert ein unzulässiges Eindringen von Fremdstoffen (Spezialwerkzeug zum 
Entfernen des Auslassventils) 

 

• Die Kupplung bietet eine zusätzliche Sicherheit durch Rückschlagventile, die ein unzulässiges Befüllen 
verhindern 

 

• Trockenkupplung 
 

• Nicht kompatibel mit anderen Chemie- oder Getränkesystemen 
 

• Max. Arbeitsdruck 6 bar - Die Kupplung kann mit einem PRV (Druckentlastungsventil) von 1 und 2 bar 
versehen werden. 

 

• Max/min Arbeitstemperatur + 45º C / - 10º C 
 

• Reinigungstemperatur: Max 85º C / 2 Minuten 
 

• Dampftemperatur: Max 130º C / 2 Minuten 
 

 
 

Materialien 
 

Auslassventil:  Edelstahl 

Dichtungsoptionen: Viton, FKM-Hi Per, EPDM – weitere auf Anfrage 

 
Kupplung:   Körper: Edelstahl 

Kolben: Edelstahl 

Dichtungsoptionen: Viton, FKM-Hi Per, EPDM – weitere auf Anfrage 

Außengewinde – Flüssigkeitsauslass: 1” NPT 

Innengewinde – Lufteinlass:  M18 x 1,5 

Optionen: Gewinde-Adapter von M18 x 1,5 bis 1/4” NPT) 
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MAV Systemreinigung und -wartung 
 
 

• Halten Sie das Gerät immer sauber, um eine optimale Funktion und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. 

 
• Bei der Durchführung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten am MAV-System muss dieses abgezogen 

sein. 

 
• Es dürfen ausschließlich Komponenten von Micro Matic zur Reparatur des Systems verwendet werden. 

 

 
 

Auslassventil 
 

• Wischen Sie den Flansch mit einem feuchten Tuch ab. 
 

• Die Dichtungen und der Verschlussring müssen ersetzt werden, wenn das Ventil vom Behälter entfernt wird. 
 

• Bei einer Fehlfunktion (Beschädigung oder andere Probleme) wenden Sie sich bitte an Ihren Micro Matic 
Beauftragten. 

 

• Siehe auch die Anleitungen “Wartung des MAV-System Auslassventils RS-MAV”. 
 

 
 

Kupplung 
 

• Wischen Sie die Kupplung außen mit einem feuchten Tuch ab. 
 

• Wischen Sie die Kupplung innen im Kontaktbereich (Hauptdichtung) mit einem feuchten Tuch ab. 
 

• Ein Reinigungsstecker zum Spülen der Kupplung und des dazugehörigen Systems kann verwendet werden 
– Zubehör. 

 

• Wechseln Sie die Dichtungen im Rahmen der Demontage und Reinigung, vorzugsweise ein Mal pro Jahr 
oder nach Bedarf. 

 

• Bei einer Fehlfunktion (Beschädigung oder andere Probleme) wenden Sie sich bitte an Ihren Micro Matic 
Beauftragten. 

 

• Siehe auch die Anleitungen “Wartung der MAV-System Kupplung DS-MAV”. 
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Montage und Demontage des MAV-Auslassventils 
 
 

Dieses Handbuch wurde als eine schrittweise Anleitung für die Prozeduren zur 

MacroValve Montage und Demontage erstellt. 
 
 
 

Vor der Montage 
 

• Überprüfen Sie, ob die Nut im Hals zur Positionierung des Sicherungsrings (1), die Einlassbereiche (2) 

und die Dichtungsbereiche (3) sauber sind. Es dürfen keine Grate, Schäden oder Fremdkörper 

vorhanden sein. 

 
• Vergewissern Sie sich, dass der Hals 2 Zapfen (4) aufweist, die in 180° zueinander positioniert sind und 

keine Beschädigungen aufweisen. 
 

Falls die Zapfen beschädigt sind, darf das Auslassventil nicht montiert werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 

Abb. 1 
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Inspektion des MAV-Halses 
 

 

Gut-Lehre Ausschusslehre 
 

 

Korrekt Korrekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Verwenden Sie beim Prüfen des Halses eine Gut-

Innenlehre. Sie darf die Micro Matic Spezifikationen 

zur Ovalität (53,2 – 53, 5 mm) nicht überschreiten. 

(Siehe auch das Micro Matic Inspektionsblatt Nr. 

001-619). Verwenden Sie die Gut-Lehre, wie in der 

Abbildung dargestellt. Wenn die Gut-Lehre nicht in 

den Hals passt, darf das Ventil nicht installiert 

werden. 

2. Wenn die Ausschusslehre in den Hals passt, darf 

das Ventil nicht installiert werden. 
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Montage des MAV-Auslassventils 

1. Richten Sie einen Ring mit Sicherheitsverpackung

über dem Hals aus und bringen Sie ihn an. Setzen 

Sie den Ring ein, indem Sie ihn fest mit der 

Handfläche nach unten drücken. 

2. Vergewissern Sie sich, dass der O-Ring und der

Sicherungsring am Auslassventil angebracht sind. 

Zur Montage sollte das Ventil mit einer Flüssigkeit 
befeuchtet werden, die vom Benutzer zugelassen ist. 
Wenn erlaubt kann auch Teflonspray benutzt 
werden. Bringen Sie das Auslassventil im Hals an. 

Drehen Sie, bis das Auslassventil fällt, und drehen 

Sie dann mit leichtem Druck im Uhrzeigersinn um 

180°, bis das Auslassventil einrastet. 

3. Drücken Sie das Auslassventil nach unten, bis der

Sicherungsring über den Kontaktbereich 2 geführt 

wurde (siehe Seite 7). 

4. Bringen Sie das Spindelwerkzeug #740-076 über dem
Auslassventil an. 
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Montage des MAV-Auslassventils 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Drehen Sie die Spindel im Uhrzeigersinn, bis Sie 

kein Klicken mehr hören. Drehen Sie das 

Spindelwerkzeug um 90°, und drehen Sie die Spindel 

erneut im Uhrzeigersinn, um eine korrekte Montage 

sicherzustellen 

6. Vergewissern Sie sich mithilfe des Prüfwerkzeugs 

#741-043, dass das Ventil richtig installiert wurde. 

Bringen Sie das Servicewerkzeug an dem 

Ventilflansch an und drehen Sie es im Uhrzeigersinn. 

Rütteln Sie mit kontrollierter Kraft das Prüfwerkzeug 

von Seite zu Seite, wie in der Abbildung gezeigt. 
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Demontage des MAV-Auslassventils 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Brechen Sie den Ring mit 

Sicherheitsverpackung auf, um die sechs 

Öffnungen freizulegen. 

2. Lassen Sie den Behälter entgasen. VORSICHT: 

Tragen Sie beim Entgasen Schutzkleidung, 

Handschuhe und eine Schutzbrille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Setzen Sie das Ventilfreigabewerkzeug #740-078 

so an, dass die sechs Stifte in die sechs Öffnungen 

passen. 

4. Drücken Sie die Griffe des 

Ventilfreigabewerkzeugs leicht, aber nicht vollständig 

zusammen. 
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Demontage des MAV-Auslassventils 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Setzen Sie das Hebewerkzeug #740-077 an dem 

Haltering-Werkzeug an. 

6. Drehen Sie das Hebewerkzeug #740-077 im 

Uhrzeigersinn, bis sich das Auslassventil nach oben 

bewegt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Drehen Sie das Auslassventil gegen den 

Uhrzeigersinn und nehmen Sie es von dem Behälter 

ab. 




